0,8 mm. galv. staltrad pr. 300 mm.

50 mm. mineraluld.

50 x 50 mm. vandret underlag.
50 x 150 mm. skunkstolper monteret
pa hver spaerhoved.

150 mm. mineraluld.

Dampspaerre.
50 mm. mineraluld.
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50 x 50 mm. vandret underlag.
2 x 13 mm. gipsplade.
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Dampspaerre fuges mod gulv.

50 x 150 mm opretningsspaer fastboltet til eksist. spaer
med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm.
Eksisterende spaerhoved ca. 150 x 150 mm.

Snestopper udfert i varmgalvaniseret fladstal—
25 x 6 mm bgijler pr. max. 600 mm.

fastgjort i to laegter.

26 x 6,5 mm. skinne.

Skifersten

38 x 73 mm. T1-tagleegte.

25 x 45 mm. trykimpraegneret afstandsliste.
Undertagspap.

21 x 110 mm. breedder med fer og not.

16 mm. krydsfiner L= ca. 400 mm. monteret pa laegte-
underlag monteret i spaerside. Der fuges mod
tilstedende bygningsdele.

@ 42 mm. snefangrer monteres i

ventilationsspalte.

Koldt skunkrum, ventileret

Undertagspap feres op over

fodblik og klasbes fast.
50 x 150 mm. ny skalk boltet ocblik og Keshes Tas

pa siden af eksisterende spzer.

Fodblik i tilsnit 250 mm.
semmet til braeedder.
Rendejern skruemonteres
planforszenket i breedderne.

Under skunkvaeggen monteres 12 mm.
krydsfinerplade pa lzegteunderlag monteret
i bjeelkesider.

Krydsfinerplade fuges pa alle 4 sider, for at
opna en luftteet konstruktion.

Skunklemme i skunkvaeggen skal udfgres
lufttaette og isolerede. Dampspaerren skal slutte
teet til skunklemme.

Bemaerk:
Tree, herunder krydsfinerplader m.m., skal sikre
mod opfugtning ved afslutning mod murvaerk.

Nyt eller eksisterende gulv i skunk, med
30 mm. spalte langs skunkveeg og bjeelkerem. {
: Eksisterende
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180 mm. mineraluld mellem bjeelker, me Y
ovenliggende hulrum; min. 50 mm. ;
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bjeslkerem.
Eksisterende pudset loft 7 —+ 4| 15-20 mm.
Det skal sikres at eksisterende lofter
er intakte, sa indeluft ikke kan treenge 7
op i konstruktionen. Ny tagrende udfert i

zink 14 (0,8 mm), tilsnit 333 mm. —
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